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K 225
Armierungseisensäge für die Baustelle oder

Kleinstbetriebe:

• Kopf um 45° nach links drehbar
• Schneckengetriebe im Ölbad
• Kleine Pumpe für Kühlmittel
• Filter für Kühlmittel
• Kurzanschlag

K 225
Piła do cięcia wzmocnień na budowie lub
do małych przedsiębiorstw
• głowica obrotowa o 45° w lewo
• przekładnia ślimakowa w oleju
• mała pompa do płynu chłodzącego
• filtr do płynu chłodzącego
• drążek oporowy

K 225
Пила для реза армирования, для малых
производств:
• Поворот головки на лево на 45°
• Червячная передача в масляной 

ванне
• Минипомпа для охлаждающей 

жидкости
• Фильтр для охлаждающей жидкости
• Короткий упор

TE 250
Eisensäge für den mehrstündigen Einsatz

am Tag:

• Kopf um 45° nach links und rechts 
drehbar

• Untersetzungsgetriebe im Ölbad
• Membranpumpe für Kühlmittel
• Filter für Kühlmittel.
• Schraubstock mit Antigrat-Vorrichtung
• Kurzanschlag

TE 250
Piła do cięcia stali o wysokiej odporności
termicznej
• głowica obrotowa o 45° w lewo i prawo
• reduktor w oleju
• pompa membranowa do płynu 

chłodzącego 
• filtr do płynu chłodzącego
• szczęki zaciskowe
• drążek oporowy

TE 250
Пила по металлу для многочасовой
работы вдень:
• Поворотная головка на 45° влево и 

вправо
• Привод через понижающий редуктор, 

в масляной ванне
• Мембранная помпа для охлаждающей 

жидкости
• Фильтр для охлаждающей жидкости
• Фиксатор материала
• Короткий упор

TRS 275
Eisensäge für den ganztägigen Einsatz:

• Kopf um 45° nach links und rechts 
drehbar

• Untersetzungsgetriebe im Ölbad
• Membranpumpe für Kühlmittel
• Filter für Kühlmittel
• Schraubstock mit Antigrat-Vorrichtung
• Kurzanschlag

TRS 275
Piła do cięcia stali-uniwersalna
• głowica obrotowa o 45° w lewo i prawo
• reduktor w oleju
• pompa membranowa do płynu 

chłodzącego
• filtr do płynu chłodzącego
• szczęki zaciskowe
• drążek oporowy

TRS 275
Пила по металлу для работы целый день:
• Поворотная головка на 45° влево и 

вправо
• Привод через понижающий редуктор, 

в масляной ванне
• Мембранная помпа для охлаждающей 

жидкости
• Фильтр для охлаждающей жидкости
• Фиксатор материала
• Короткий упор

70 x 70 55 x 95

60 x 60 55 x 65
400 V

1.3 - 1.8 kW
40 100 250 85

● ❍
90° 40 65

653545°

80 x 80 100 x 70

70 x 70 80 x 70
400 V

1.2 - 2 kW
40 x 80 105 275 98

● ❍
90° 45 85

805045°

55 x 55 45 x 75

50 x 50 40 x 60
230 V
1 kw

52 70 225 32

● ❍
90° 30 65

653045°


